
2 Cometas fáciles de construir 

Disfrute más con sus amigos de este emocionante y divertido 
deporte, haciendo usted mismo su cometa 

Por Maxwell Eden  
 

 

Maxwell Eden, que aparece haciendo volar su cometa Marconi 
arriba, ganó el primer premio en la categoría de Diseño 
Excepcional del Festival de Cometas de Nueva York en 1976 

 
DISFRUTE MÁS del placer de volar cometas. empleando una 
hecha por usted mismo. Tanto el modelo Luchador Hindú como 
el Modelo Marconi que se muestran aquí. ofrecen singulares 
características que les permiten volar con extraordinaria 
facilidad. El modelo Luchador puede flotar y dar saltos en el 
aire, cuando casi no sopla ningún viento. El modelo Marconi, 
que lleva el nombre de los yates de vela tipo Marconi, vuela 
cuando soplan vientos fuertes, sin experimentar ningún 
problema. 



Puede usted construir el Luchador en menos de una hora por 
una suma insignificante. El modelo Marconi, cuya hechura 
tarda un día entero, le costará más, ya que se hace con tela 
para velas de verdad. Sin embargo, puede usted reducir su 
costo, utilizando algodón de tejido denso o nylon, en vez de 
material para velas. 
Al realizar el trabajo, recuerde que el secreto para hacer una 
buena cometa es la simetría.  

 

 

Al final está el plano mas claro 
 

La cometa Luchador Hindú  
Puede usted hacer volar el Luchador Hindú en condiciones en 
que no pueden volar otras cometas. En la India (donde se 
originó esta cometa) , se celebran competencias en que los 
rivales revisten parte del cordón de sus cometas con vidrio 



molido para tratar de cortar los cordones del "enemigo", a fin de 
derribarlo al suelo. Se presenta aquí una variación de esta 
cometa hindú. 
Materiales.  Necesitará usted: 2 espigas de madera dura de 
1/8" (3.175mm) de diámetro. una de 18 ¼" (46.35cm) de largo y 
otra de 30" (76.2 cm) de largo; papel tisú grueso 
(preferiblemente con franjas de distintos colores) ; dos astillas 
de espiga de 4" (10.16 cm) de diámetro, cortadas de un palillo 
de dientes plano (o astillas de bambú); cinta transparente. cinta 
para envolver paquetes; cemento de caucho y cordón para la 
brida y el fiador de la cometa. Utilice para la brida y el fiador de 
la cometa un cordón liviano o hilo de alfombra 
Construcción:  Doble ligeramente el papel tisú por la mitad 
para asegurar la simetría de la cometa; luego mida y recorte la 
forma de diamante que se muestra en el diagrama. Corte el 
pequeño estabilizador de diamante y encólelo a la parte 
delantera de la cometa. Aplique un. refuerzo de cinta 
transparente a lo largo de los bordes de la cometa. 
Flexione la espiga de largo mayor para asegurarse de que se 
doble de manera uniforme, a fin de formar una proa simétrica. 
Luego encole aproximadamente 4 3/4" (12.06 cm) de ambos 
extremos a lo largo del borde de la cometa. Añada dos piezas 
de cinta transparente de refuerzo a la proa. 
Aplique cinta de envolver en ambos sitios en que los cordones 
de la brida atraviesan el papel. Luego encole la espiga del 
espinazo al cuerpo de la cometa, entre el papel y la proa. El 
espinazo y la proa deben estirar bien el papel tisú. 
Una de las astillas de espiga al estabilizador, en el mismo lado 
en que se encuentra la proa. Fije la brida al lado opuesto. La 
brida superior se ata alrededor de la proa y del espinazo. 
Finalmente, refuerce la punta y la cola con cinta transparente. 
Vuelo de la cometa.  El Luchador Hindú vuela mejor en vientos 
con una velocidad de 1.6 a 8 kilómetros por hora. Con práctica 
podrá usted lanzarlo por sí solo. Pero comience haciendo que 
un amigo se coloque frente a usted, mientras sostiene 
ligeramente la cometa apuntada hacia arriba a 
aproximadamente 30 metros, viento abajo. Vaya Soltando la 
cometa de las manos con tiros largos y uniformes del cordel. 
El Luchador volará en la dirección en que se encuentra 
apuntada su nariz, siempre y cuando tire usted de su cordón 
mano sobre mano de manera suave. Una vez que deje usted 
de tirar, la cometa comenzará a dar vueltas para buscar una 



nueva dirección. Si le añade usted una cola de papel crespón 
de 3 a 4,5 metros, la cometa volará con mayor estabilidad. 

 

 

Al final del documento esta la imagen mas clara y grande 
 

La cometa Marconi 
La cometa Marconi se hace para que navegue por el 
firmamento. Puede usted ajustar sus dos foques para vientos 
de 13 a 40 km/h. 
Al soplar vientos suaves, los foques se agitarán para 



suministrar el aire necesario a la vela principal. Cuando soplan 
vientos más fuertes, se disponen correctamente si el cordón de 
sujeción se encuentra en un ángulo de 60° con respe cto al 
suelo. 
La cometa gira con bastante fuerza, por la que debe usted 
emplear un carrete resistente como el que se muestra para 
poderla controlar bien. 
Materiales.  Necesitará usted tres varillas de fibra de vidrio de 
1/4" (6.35mm) de diámetro, cortadas de varas de banderas de 
seguridad de bicicletas (se pueden comprar en tiendas de 
bicicletas) ; un bloque de balsa de l ½ x 2 x 3" (3.81 x 5.08 x 
7.62 cm); cinta de tela de tipo Mystik; núcleos interiores de 
plástico de purificadoras de aire Renuzit, que pueden obtenerse 
en supermercados (en lugar de los cinco núcleos, pueden 
usarse extremos superiores de varas de pesca de acero 
inoxidable de peso liviano). Si no puede usted encontrar 
núcleos Renuzit en su supermercado, escriba a Consumer 
Relátions, Drackett Products, 5020 Spring Grove, Cincinnati, 
Ohio 45232, USA. La tela de vela usada es la Sta-bilkote III, 
fabricada por Howe and Bainbridge, 220 Commerce St., Boston 
Massachussetts 02109 USA. 
Los herrajes que necesitará usted incluyen lo siguiente: 17 
virolas de 1 ½" (1.27 cm) de diámetro; cuatro arandelas de 
caucho de 3/16" dos llaveros de peso liviano y de 1" de 
diámetro; 21 ganchos giratorios No.1; y dos armellas de 3/16" 
(4.763 mm). Utilice cordón de nylon o dacrón de 35 kilogramos 
(80 lbs) para la brida y la línea de sujeción. Es mejor utilizar 
cordón de nylón liviano de 9 kilogramos (20 lbs) para los hilos 
de la proa y los fiadores de las velas. 

 



 

click en la imagen para verla más clara y grande. 

Sostenga el mango en su mano izquierda 
y enrolle el cordel en el carrete hacia 
afuera y en dirección hacia la derecha 

 
 

Construcción.  Usando guantes y una máscara filtradora, 
marque y luego corte las varas de fibra de vidrio con una 
segueta de dientes finos. Corte el bloque de madera de balsa y 
perfore los agujeros que se necesitan. Coloque las varas y las 
arandelas en su lugar, en el bloque de madera. Un trozo de 
cinta Mystik de color detrás de cada arandela, constituye un 
buen medio .visual para conservar las varas alineadas. 
Los núcleos de plástico Renuzit sirven para asegurar los 
ganchos giratorios y los cordeles. Con una broca de 1/4" (6.35 
mm) perfore agujeros centrales a través de la parte superior de 
dos de los núcleos de plástico. Para que puedan deslizarse 
sobre el espinazo. Utilizando un martillo y un clavo, perfore dos 
agujeros equidistantes en la parte superior de uno de estos 
núcleos. Un cordón fijado a los ángulos rectos de los foques 
atraviesa una armella centrada en la parte inferior del bloque de 
balsa y se fija a este núcleo. Use un nudo deslizante para 



asegurar los cordones de los foques. a fin de que se puedan 
ajustar de acuerdo con las condiciones del viento. El segundo 
núcleo de plástico. sólo requiere un pequeño agujero para 
asegurar la brida. 
Forme cuatro agujeros equidistantes en cada uno de los cinco 
núcleos de plástico restantes. Estos se colocarán en los 
extremos de las varas de fibra de vidrio. Luego añada los 
cordones de la proa. Se fijan con ganchos giratorios desde los 
extremos de los largueros y el espinazo y atraviesan agujeros 
en el extremo del mástil. Donde se cruzan. 
Corte y cosa la tela de las velas y el ancla flotante. dejando tela 
para los dobladillos de 1/2" (1.27 cm) .Corte la V en la vela 
principal 1/2" (1.27 cm) hacia adentro, doble el material y 
cósalo. Luego cosa pequeños refuerzos triangulares en cada 
extremo y en la vela principal V. Asegure virolas a los triángulos 
ya la vela principal V. 
Ate las velas a las varas con cordón atado alrededor de las 
virolas y asegurado a los ganchos giratorios que se fijan a los 
núcleos de plástico. El ángulo recto de la quilla se fija a la 
armella que sujeta los cordones de los foques, con un cordón y 
un gancho giratorio. La vela principal se fija a los núcleos del 
larguero. mediante llaveros anulares a través de las virolas de 
la vela principal. 
Fije un cordón con ganchos giratorios en ambos extremos. 
desde el extremo inferior del espinazo; páselo a través de la 
vela principal y engánchelo a la virola ya la armella por encima 
del espinazo. Este cordón debe quedar relativamente estirado. 
ya que conserva la vela principal simétrica durante el vuelo. 
También asegúrese de que los bordes de ataque de lo s 
foques estén estirados.  

 
 
 
 
 



  
Utilice un martillo y un clavo 
para formar agujeros en la 
parte superior de los nucleos 
de plástico Renuzit. Los 
agujeros son para fijar los 
ganchos giratorios y los 
cordeles. 

Un nudo deslizante ata los 
cordeles de los foques a la 
parte superior del núcleo de 
plástico en el espinazo inferior. 
Ajuste los cordeles de acuerdo 
con el viento. 

 
Disponga la brida. fijando un cordón desde el extremo superior 
del espinazo hasta el otro punto de la brida en el espinazo. Fije 
el otro cordón desde un extremo del larguero al otro. Los dos 
cordones se deben encontrar a aproximadamente la tercera 
parte de distancia desde la parte superior del espinazo. Ate una 
gasa en ése punto, para que todos los cordones queden igual 
mente estirados. 
Asegure el cordón de fijación con un gancho giratorio al fijador 
de la brida. Luego asegure el ancla flotante con un gancho 
giratorio. 
Vuelo de la cometa Marconi.  Coloque la cometa en el 
extremo inferior del espinazo, a una distancia de 15 metros de 
usted. Cuando soplen ráfagas de viento, tire de la cometa hacia 
usted. 
Para hacer bajar la cometa, conviene que un amigo se coloque 
a 6 metros de distancia por delante de usted, a fin de tirar de la 
cometa con la mano, mientas enrolla usted su cordón. 
Ya sea que escoja usted la ágil cometa Luchador Hindú o la 
resistente cometa Marconi, disfrutará usted de la emoción que 
supone la práctica de ese divertido deporte. 

 
 
 
 
 



M i n i   N o t a   H i s t ó r i c a 

Barra Sujetadora Improvisada 

 

Cuando sólo se dispone de prensas C para hacer un 
trabajo que requiere una barra sujetadora, ésta puede 
improvisarse de dos prensas C y de un listón de madera 
terciada bastante pesada. Se abre un hueco cerca de cada 
extremo del listón en los que se acomodan las quijadas de 
las presas, y hecho esto, se usan las prensas como se 
indica en la foto. En algunos casos sólo se necesita una 
prensa C. Para ello, se clava un bloque de madera a un 
extremo del listón a fin de que actúe como la quijada de 
una prensa al fijarlo al canto del trabajo. Entonces, se 
acomoda una prensa C en un hueco que se abre 
previamente en el otro extremo del listón. 

Fuente: Revista Mecánica Popular - Volumen 25 - Agosto 
de 1959 - Número 25 
Más Mini-Notas Historicas aquí 





 



 


